. e . . . Mate problémy s nedostateCnym
? ?
Mate zatepleny dum? ) [ Chystdate se dum zateplit” ) [ vytapénim, petdpénim nebo hiukem?

Uspora tepla Vzdy si hechte zpracovat projekt serizeni soustavy vytdpéni s vypoctem Uspora tepla
a3 15 % tepelnych ztrat, pratokd, prednastaveni ventil(, ekvitermni krivky! az 30 %

v v ; v

Je vase soustava vytapeni Mte potize se Mate nefunkent
Snizte teplotu vody Mate vlastni kotelnu? rozsahle;si s nekolika zavzdushovanim nebo fermostaticke ventily a
a ekvitermni kfivku. stoupackami, nebo mafe zanagenim topné soustavy? hlavice? Nebo jsou strasi 15
problém s hlukem? let?

v e .

Jste napiojeni na CZT?

v

Mate na paté domu
smésovaci stanici?

'

Smésovaci stanici nelze
nainstalovat.

!

Nelze snizit teplotu vody,
proto je potfeba snizit
prutok dle vypoctu

y

Nainstalujte reguldtor

Vymeénte
termostatické ventily
a hlavice za nové.

Nainstalujte
separdtory
mikrobublin a
necistot.

Nainstalujte
vyvazovacich ventily
STAD ve dvojici s
reguldtory tlakove
diference STAP a
jejich vyvdazeni vcetné
protokolu.

Nainstalujte

smesovaci stanici s
regulaci teploty.

Uspora tepla
az 7 %

Uspora tepla
az 15 %

R\J\-’ V4%

|
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diferencniho tlaku pro

shizeni hlucnosti. .||I kontrolavyta penl CZ Pripraveno ve spoluprdci s vyrobcem regulaéni techniky IMI Hydronic
[ ]
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